Inleiding IP aanduidingen

Beschermingsgraden

Bron: www.euronorm.net
De IP-classificatie, International Protection, die internationaal wordt toegepast, is een nauwkeurige methode waarmee de beschermingsgraden van omhulsels wordt aangegeven. De IP-classificatie geeft aan in hoeverre het materieel en materiaal bestendig is tegen water, voorwerpen, stof en in hoeverre het mechanisch bestendig is. Afhankelijk van de situatie waarin materieel en materialen worden gebruikt moet men de IP klasse kiezen die een afdoende bescherming geeft. 

Dat vinden we terug in IEC 60529: “Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel” (IP-codering).

De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door twee cijfers:

1. Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof


2. Bescherming tegen water

3. Een evtueel derde cijfer geeft de mechanische bestendigheid weer

Bescherming tegen voorwerpen en stof

1ste IP cijfer
Het eerste cijfer van de IP classificatie heeft betrekking op de bescherming tegen indringen van voorwerpen en stof. Bijvoorbeeld: met een voorwerp van 1 mm kunt u in materieel van IP 4X niet binnendringen.
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Bescherming tegen water
2de  IP cijfer

Het 2e kencijfer van de IP-classificatie geeft de beschermingsgraad voor water. Van druppelend water tot en met langdurig verblijf onder water.
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Bescherming tegen mechanische krachten
3de  IP cijfer

Er ligt, al jaren, een voorstel voor een 3e kencijfer; &quot;mechanische bestendigheid&quot;. Naast de bescherming van materieel tegen voorwerpen, stof en water is het in bepaalde omstandigheden ook van belang dat materieel beschermd is tegen mechanische krachten (stootenergie). Om de bestendigheid tegen stootenergie aan te geven is er een voorstel voor een 3e cijfer. Dit cijfer is nog niet genormaliseerd, wel wordt het in een aantal landen zoals Frankrijk gebruikt.
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